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RFID- Türbeschlag
Rx6000/7000

Batteriefach

Elektronik

Innendrücker mechanisch

Öffnung für Profilzylinder

72mm Abstandsmaß

Außendrücker freilaufend

RFID Antenne und LED-Anzeige,
RF7000 mit beleuchteter Tastatur

8mm Vierkantnuss

Der äußere Beschlag kann werkzeuglos an die Türanschlagrichtung 
angepasst werden. Dazu ist der Türdrücker entsprechend zu drehen 
und der Halteknebel wird in der entsprechenden Position eingerastet. 

mailto:email@i-keys.de
http://www.i-keys.de/


B
o

h
rsch

ab
lo

n
e 7
2

m
m

1
2

0
m

m

2
5

3
m

m

1
0

m
m

1
3

3
m

m

Oben

Unten

8
8

9
2

m
m



Optionales Automatikschloss AS-x 
für Rx6000/7000
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Montage Rx6000/7000
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1.) Erforderliche Bohrungen im Türblatt 
vornehmen

2.) Innenteil aufsetzen 3.) Schriftzug „TOP“ nach oben drehen

4.) Außenbeschlag aufsetzen, 
Kabel nach innen durchführen
DIN links/rechts siehe Seite 1

5.) Beschläge miteinander 
verschrauben

6.) Batterien 3 x AAA 1,5V einsetzen
und Stecker aufstecken.
Signalton nach ca. 10 Sekunden

7.) Halteschraube lösen bis die Ab-
deckung fest sitzt

8.) Innere Abdeckung aufsetzen,
Türdrücker aufsetzen und 
festschrauben

9.) Profilzylinder einsetzen und 
festschrauben
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